
WTB
108

108

106

224

164

200

210

240

290

Diámetro
exterior

25TAB06W1

25TAB06W1

35TAB07

50TAB10

30TAF07

40TAF09

50TAF11

60TAF13

60TAF13

N.º de
rodamiento

DF

DT

DF

BBFF

BBFF

BBFF

FFBB

BBFF

BFFF

Disposiciones de
rodamientos

25

25

35

50

30

50

50

60

60

Diámetro
interior

63

63

66

128

112

138

158

190

200

Ancho

WTB25DF108-A

WTB25DT108-A

WTB35DF106-A

WTB50BBFF224-B

WTF30BBFF164-A

WTF40BBFF200-A

WTF50FFBB210-B

WTF60BBFF240-B

WTF60BFFF290-A

N.º de rodamiento

Dimensiones personalizadas

Dimensiones personalizadas

Dimensiones personalizadas

Con carcasa tipo cojín, suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Notas

Dimensiones de instalación Rodamientos aplicables

Ejemplo de especificación personalizada

WTB

Con suministro de grasa y orificios de desechoTipo cojín（WTB50BBFF224-B）

Suministro de grasa y orificios de desecho

Rodamiento de Soporte para Tornillo de 
Bolas Tipo Unidad

SERIES

SERIES
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●Compatibles con especificaciones personalizadas, como dimensiones especiales, suministro de grasa, orificios de desecho y otras características.
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Más fácil de instalar
■ El rodamiento tipo unidad utiliza la gran precisión y rigidez de la serie TAB de rodamientos

de soporte para tornillo de bolas y es más fácil de instalar
■ No es necesario regular la precarga en el montaje
■ Acorta el proceso de instalación de los rodamientos

Resistencia superior al ingreso de polvo
■ Los retén de aceite preinstalados han sido diseñados para evitar el ingreso de suciedad
■ La configuración incluye rodamientos sellados en condiciones de bajo torque

Aptos para especificaciones personalizadas
■ Son compatibles con bridas, suministro de grasa, orificios de desecho de aceite y otras

especificaciones personalizadas
■ Compatible con especificaciones de capacidad de carga pesada de la serie TAF de

rodamientos de soporte para tornillo de bolas (WTF)
■ Compatible con montajes DB, DT, FFB y otras disposiciones

Rodamiento de soporte para tornillo de bolas tipo unidad mejorado 
para una más fácil instalación
Utiliza la serie TAB de rodamientos de soporte para tornillo de bolas

WTB15DF106-A(-B)

WTB17DF106-A(-B)

WTB20DF106-A(-B)

WTB25DF130-A(-B)

WTB25BFF130-A(-B)

WTB30DF130-A(-B)

WTB30BFF130-A(-B)

WTB35DF142-A(-B)

WTB35BFF142-A(-B)

WTB35BBFF142-A(-B)

WTB40DF142-A(-B)

WTB40BFF142-A(-B)

WTB40BBFF142-A(-B)

d

15

17

20

25

25

30

30

35

35

35

40

40

40

D

70

70

70

85

85

85

85

95

95

95

95

95

95

N.º de rodamiento
Dimensiones(mm) 

D1

106

106

106

130

130

130

130

142

142

142

142

142

142

D2

72

72

72

90

90

90

90

102

102

102

102

102

102

L

60

60

60

66

81

66

81

66

81

96

66

81

96

L1

32

32

32

33

48

33

48

33

48

48

33

48

48

L2

15

15

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

A

80

80

80

100

100

100

100

106

106

106

106

106

106

W

88

88

88

110

110

110

110

121

121

121

121

121

121

X

9

9

9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Y

14

14

14

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

Z

8.5

8.5

8.5

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

d1

45

45

45

57

57

57

57

69

69

69

69

69

69

l

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

V

58

58

58

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

P

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

Q

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2

2

2

2

3

2

3

2

3

4

2

3

4

Cantidad de
hileras

25.9

25.9

25.9

29.9

48.5

29.9

48.5

32.5

53

53

32.5

53

53

Valor nominal
básico de carga

dinámica
Ca(kN)

2160

2160

2160

3330

4510

3330

4510

3920

5300

7840

3920

5300

7840

Precarga
(N)

735

735

735

981

1470

981

1470

1230

1770

2350

1230

1770

2350

Rigidez axial
(N/μm)

15

15

15

20

27

20

27

25

35

50

25

35

50

Torque inicial
(Ncm)

32

32

32

46.4

92.8

46.4

92.8

54.3

108.6

108.6

54.3

108.6

108.6

Carga
axial límite

Coa(N)

Configuraciones

Configuración de los números de rodamiento Precauciones de funcionamiento

Diámetro interior del rodamiento d≧３５

15°

〃

30°30°

〃

A

V

15°

W

4-P
Profundidad 
de roscado Q
(ambos extremos)

Diámetro interior del rodamiento d≦３０
La línea continua indica una brida cuadrada,
la línea de puntos indica una brida redonda

6 - Ø x orificios 
perforados
Ø Y profundidad 
de rebaje Z

6 - Ø x orificios 
perforados
Ø Y profundidad 
de rebaje Z

4-P
Profundidad 
de roscado Q
(ambos extremos)

45°

WV

A

〃

45°

〃

L

L1

∅
D

2

∅
D

1

∅
d1

H
8

∅
d1

H
8

ll

∅
D

g6

∅
d

L2

●La letra nominal "-A" indica el tipo de brida redonda, la "-B" indica el tipo de brida cuadrada.
●Consulte las disposiciones de los rodamientos en nuestro catálogo de rodamientos de rodillo de precisión (n.º de catálogo 3205-2).
●El torque inicial indica solo el torque inicial del rodamiento, no incluye el retén de aceite.

DF BFF BBFF

Solamente con sello
sin contacto

Solamente con sello
de contacto ligero

Tipo abierto
+

retén de aceite

WTB SERIES

WTB 15 DF -      106 -A

Diámetro exterior de la brida(mm)

Código de montaje del rodamiento Disposición en 2 hileras: DF
Disposición en 3 hileras: BFF
Disposición en 4 hileras: BFFF,BBFF

Código de sello
(sin sello):
2NSE o 2LR:
NSE o LR:
2NKE o 2NK:
NKE o NK:

Retén + rodamiento tipo abierto
rodamiento sellado por contacto ambos lados (sin retén)
rodamiento sellado por contacto en un lado (sin retén de aceite)
rodamiento sellado sin contacto ambos lados (sin retén de aceite)
rodamiento sellado sin contacto en un lado (sin retén de aceite)

Diámetro interior del rodamiento(mm)

Código de soporte del tipo unidad WTB： rodamientos de la serie TAB
WTF： rodamientos de la serie TAF

(gran capacidad, especificaciones personalizadas)

Código de la brida -A: brida redonda
-B: brida cuadrada

■ Utilice A y B como referencias para la 
　 instalación en la máquina. 
■ Estos productos están preajustados. 
　 No afloje los pernos fijos.
■ Estos productos están previamente 
　 engrasados.

B
Tornillo fijoA



Más fácil de instalar
■ El rodamiento tipo unidad utiliza la gran precisión y rigidez de la serie TAB de rodamientos 
　 de soporte para tornillo de bolas y es más fácil de instalar
■ No es necesario regular la precarga en el montaje
■ Acorta el proceso de instalación de los rodamientos

Resistencia superior al ingreso de polvo
■ Los retén de aceite preinstalados han sido diseñados para evitar el ingreso de suciedad
■ La configuración incluye rodamientos sellados en condiciones de bajo torque

Aptos para especificaciones personalizadas
■ Son compatibles con bridas, suministro de grasa, orificios de desecho de aceite y otras 
　 especificaciones personalizadas
■ Compatible con especificaciones de capacidad de carga pesada de la serie TAF de 
　 rodamientos de soporte para tornillo de bolas (WTF)
■ Compatible con montajes DB, DT, FFB y otras disposiciones

Rodamiento de soporte para tornillo de bolas tipo unidad mejorado 
para una más fácil instalación
Utiliza la serie TAB de rodamientos de soporte para tornillo de bolas

WTB15DF106-A(-B)

WTB17DF106-A(-B)

WTB20DF106-A(-B)

WTB25DF130-A(-B)

WTB25BFF130-A(-B)

WTB30DF130-A(-B)

WTB30BFF130-A(-B)

WTB35DF142-A(-B)

WTB35BFF142-A(-B)

WTB35BBFF142-A(-B)

WTB40DF142-A(-B)

WTB40BFF142-A(-B)

WTB40BBFF142-A(-B)

d

15

17

20

25

25

30

30

35

35

35

40

40

40

D

70

70

70

85

85

85

85

95

95

95

95

95

95

N.º de rodamiento
Dimensiones(mm) 

D1

106

106

106

130

130

130

130

142

142

142

142

142

142

D2

72

72

72

90

90

90

90

102

102

102

102

102

102

L

60

60

60

66

81

66

81

66

81

96

66

81

96

L1

32

32

32

33

48

33

48

33

48

48

33

48

48

L2

15

15

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

A

80

80

80

100

100

100

100

106

106

106

106

106

106

W

88

88

88

110

110

110

110

121

121

121

121

121

121

X

9

9

9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Y

14

14

14

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

Z

8.5

8.5

8.5

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

d1

45

45

45

57

57

57

57

69

69

69

69

69

69

l

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

V

58

58

58

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

P

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

Q

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2

2

2

2

3

2

3

2

3

4

2

3

4

Cantidad de
hileras

25.9

25.9

25.9

29.9

48.5

29.9

48.5

32.5

53

53

32.5

53

53

Valor nominal
básico de carga

dinámica
Ca(kN)

2160

2160

2160

3330

4510

3330

4510

3920

5300

7840

3920

5300

7840

Precarga
(N)

735

735

735

981

1470

981

1470

1230

1770

2350

1230

1770

2350

Rigidez axial
(N/μm)

15

15

15

20

27

20

27

25

35

50

25

35

50

Torque inicial
(Ncm)

32

32

32

46.4

92.8

46.4

92.8

54.3

108.6

108.6

54.3

108.6

108.6

Carga
axial límite

Coa(N)

Configuraciones

Configuración de los números de rodamiento Precauciones de funcionamiento

Diámetro interior del rodamiento d≧３５

15°

〃

30°30°

〃

A

V

15°

W

4-P
Profundidad 
de roscado Q
(ambos extremos)

Diámetro interior del rodamiento d≦３０
La línea continua indica una brida cuadrada,
la línea de puntos indica una brida redonda

6 - Ø x orificios 
perforados
Ø Y profundidad 
de rebaje Z

6 - Ø x orificios 
perforados
Ø Y profundidad 
de rebaje Z

4-P
Profundidad 
de roscado Q
(ambos extremos)

45°

WV

A

〃

45°

〃

L

L1

∅
D

2

∅
D

1

∅
d1

H
8

∅
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H
8
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∅
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●La letra nominal "-A" indica el tipo de brida redonda, la "-B" indica el tipo de brida cuadrada.
●Consulte las disposiciones de los rodamientos en nuestro catálogo de rodamientos de rodillo de precisión (n.º de catálogo 3205-2).
●El torque inicial indica solo el torque inicial del rodamiento, no incluye el retén de aceite.

DF BFF BBFF

Solamente con sello
sin contacto

Solamente con sello
de contacto ligero

Tipo abierto
+

retén de aceite

WTB SERIES

WTB 15 DF -      106 -A

Diámetro exterior de la brida(mm)

Código de montaje del rodamiento Disposición en 2 hileras: DF
Disposición en 3 hileras: BFF
Disposición en 4 hileras: BFFF,BBFF

Código de sello
(sin sello):
2NSE o 2LR:
NSE o LR:
2NKE o 2NK:
NKE o NK:

Retén + rodamiento tipo abierto
rodamiento sellado por contacto ambos lados (sin retén)
rodamiento sellado por contacto en un lado (sin retén de aceite)
rodamiento sellado sin contacto ambos lados (sin retén de aceite)
rodamiento sellado sin contacto en un lado (sin retén de aceite)

Diámetro interior del rodamiento(mm)

Código de soporte del tipo unidad WTB： rodamientos de la serie TAB
WTF： rodamientos de la serie TAF

(gran capacidad, especificaciones personalizadas)

Código de la brida -A: brida redonda
-B: brida cuadrada

■ Utilice A y B como referencias para la
instalación en la máquina.

■ Estos productos están preajustados.
No afloje los pernos fijos.

■ Estos productos están previamente
engrasados.

B
Tornillo fijoA



WTB
108

108

106

224

164

200

210

240

290

Diámetro
exterior

25TAB06W1

25TAB06W1

35TAB07

50TAB10

30TAF07

40TAF09

50TAF11

60TAF13

60TAF13

N.º de
rodamiento

DF

DT

DF

BBFF

BBFF

BBFF

FFBB

BBFF

BFFF

Disposiciones de
rodamientos

25

25

35

50

30

50

50

60

60

Diámetro
interior

63

63

66

128

112

138

158

190

200

Ancho

WTB25DF108-A

WTB25DT108-A

WTB35DF106-A

WTB50BBFF224-B

WTF30BBFF164-A

WTF40BBFF200-A

WTF50FFBB210-B

WTF60BBFF240-B

WTF60BFFF290-A

N.º de rodamiento

Dimensiones personalizadas

Dimensiones personalizadas

Dimensiones personalizadas

Con carcasa tipo cojín, suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Con suministro de grasa y orificios de desecho

Notas

Dimensiones de instalación Rodamientos aplicables

Ejemplo de especificación personalizada

WTB

Con suministro de grasa y orificios de desechoTipo cojín（WTB50BBFF224-B）

Suministro de grasa y orificios de desecho

Rodamiento de Soporte para Tornillo de 
Bolas Tipo Unidad

SERIES

SERIES

1
9

0

70

●Compatibles con especificaciones personalizadas, como dimensiones especiales, suministro de grasa, orificios de desecho y otras características.
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