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Dimensiones          
diámetro interior 
diámetro exterior 
Ancho

MARCA agMARCA ag MARCA Pag

Aplicación
Transmisión
Transmisión
Comando de Válvula
Arbol de levas
Transmisión
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera Lado de la corona

Izquierdo
erecho

Der Izq
Der Izq
Izquierdo

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague
Comando de Válvula
Comando de Válvula
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Horquilla trasera

Obs

Derecho
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq

Izquierdo

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Comando de Válvula
Comando de Válvula
Cigueñal
Cigueñal
Eje de equilibrio
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

aluminio

conona

Derecho
Derecho
Izquierdo
Derecho
Der/Izq
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo

ñ

Hasta 2017

Dimensión

Pzs

Sello de junta goma para alta presión un lado Tratamiento térmico especial en los anillos

Aplicación
Rueda Delantera
Comando de Válvula
Comando de Válvula
Transmisión
Transmisión
Cigueñal
Cigueñal
Rueda trasera

Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Eje
Comando de Válvula
Comando de Válvula
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

y e e e
y e e e
y e e e

e e e

y e e e
y e e e

corona

e Iz
Derecho
Izquierdo

Derecho
Izquierdo
Der Izq
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo
Derecho
Izquierdo

ñ
Dimensión

Pzs
E

Aplicación Obsñ
Dimensión

Pzs

Aplicación Obsñ
Dimensión

Pzs

Aplicación Obsñ
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda Trasera
Rueda Delantera

Obsñ
Dimensión

Pzs

Rueda Trasera
Rueda Delantera

Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Rueda Delantera
Rueda Trasera

Aplicación
Comando de Válvula
Comando de Válvula
Embrague
Cigueñal
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

Corona

Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Der/Izq
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo

ñ
Dimensión

Pzs

ñ

ñ



Dimensión

Aplicación
Embrague
Ciegueñal
Motor de partida
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

Corona

Izquierdo
Der/Izq

Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo

ñ Pzs

Dimensión

Aplicación
Embrague
Embrague
Cigueñal
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Embrague
Transmisión

Obs
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo
Derecho

ñ Pzs

Aplicación
Embrague
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Obs
Izquierdo
Der/Izq
Derecho
Izquierdo
Izquierdo

ñ
Dimensión

Pzs

Aplicación
Motor
Motor
Embrague
Cigueñal
Cigueñal
Cigueñal
Cigueñal
Embrague
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

Juego radial menor
Juego radial mayor
Juego radial menor
Juego radial mayor

Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho

Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Derecho
Izquierdo
Izquierdo

ñ Pzs

Aplicación
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Cigueñal
Cigueñal
Embrague
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs

Sello para alta presión un lado

Piñon

Derecho
Izquierdo

ñ Pzs
Dimensión

Sello de junta de goma para alta presión (un lado)

Aplicación
Embrague
Embrague
Cigueñal
Cigueñal
Cigueñal
Cigueñal
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs
y

y
y
y
y

y

Derecho

Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo

Izquierdo
Der/Izq

Der/Izq
Der/Izq
Derecho
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

Año

Hasta
Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Dimensión

Pzs

Aplicación
Comando de válvula
Cigueñal
Balanceador
Embrague
Embrague
Embrague
Eje de Equilibrio
Eje de Equilibrio
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Rueda Trasera

Obs
Derecho
Izquierdo

Derecho
Derecho
Derecho
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Izquierdo

ñ

Julio
Julio
Julio

Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda Delantera
Rueda Trasera
Rueda Trasera
Ciegueñal

Obsñ
Dimensión

Pzs

Acero Especial Jaula de poliamida Sello de neopreno cotacto leve 1 lado Dos lados



Aplicación
Cubierta lateral
Brida del motor
Transmisión
Transmisión
Eje de engranaje
Cigueñal
Cigueñal
Eje de tracción
Cubierta lateral
Cubierta lateral
Rueda delantera
Rueda trasera

Obs

Item nuevo
nuevo

Izquierdo

erecho
erecho
erecho

Der/Izq
Der/Izq
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Der/Izq

Año

Hasta

mensión

Pzs

Aplicación
Cigueñal
Embraque
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Eje de equilibrio
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs
Izquierdo

Año
mensión

Pzs

Aplicación
Cigueñal
Eje de equilibrio
Embrague
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs
Der/Izq

Der/Izq

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague
Cigueñal
Cigueñal
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs

Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo

Año
Dimensión

Pzs

Jaula de poliamida Sello de neopreno contacto leve Dos lados

Aplicación
Embrague
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda delantera
Transmisión
Transmisión
Cigueñal
Cigueñal

Obs

Izquierdo
Derecho
Der/Izq
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación ObsAño
Dimensión

Pzs
Embrague
Rueda trasera Izquierdo

Jaula de poliamida Sello de neopreono contacto leve Dos lados

Aplicación
Rueda trasera
Rueda delantera
Rueda trasera
Balanceador
Balanceador
Arbol de comando
Arbol de comando
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Columna de dirección
Transmisión

Obs
Corona

Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Derecho
Derecho
Sup/Inf

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Cubierta de motor
Cubierta de motor
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Eje de equilibrio
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Embrague
Embrague
Horquilla trasera
Horquilla trasera
Rueda delantera
Rueda delantera
Rueda delantera
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs
Der/Izq
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Derecho
Derecho

Izquierdo
Izquierdo

Derecho

Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq
Der/Izq

Año
Dimensión 

Continuación
Aplicación

Transmisión
Transmisión
Columna de dirección
Cigueñal
Cigueñal

Obs

Izquierdo
Izquierdo

Izquierdo
Derecho

Dimensión

Pzs

Aplicación
Cubierta del motor
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Horquilla trasera
Embrague
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Obs
Izquierdo
Der/Izq
Derecho
Izquierdo
Derecho
Derecho

Izquierdo
Derecho
Izquierdo

Año
Dimensión 

Pzs

Jaula de poliamida Sello de contacto leve 

Rueda trasera
Rueda delantera

Derecho
Der/Izq



Aplicación
Cubierta del motor
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda delantera
Embrague
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Obs
Izquierdo
Der/Izq

Der/Izq
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda delantera
Rueda trasera
Transmisión
Transmisión

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda delantera
Arbol de manivela
Comando de válvula
Cubierta del motor
Transmisión
Transmisión
Embrague

Obs
Der/Izq
Derecho
Der/Izq
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho

Año Pzs
Dimensión

Aplicación
Embrague
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Transmisión
Selector de marchas
Horquilla trasera

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera
Transmisión

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Transmisión

Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Derecho

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Motor
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs
Grasa especial y juego radial C4

Grasa especial

Corona

Año Pzs
Dimensión

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs
Corona

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera

Año

Aplicación
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda delantera

Corona
Año

Obs
Dimensión

Pzs

Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera

Corona

Corona

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Columna de dirección
Rueda delantera

Corona

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda delantera
Rueda trasera Corona

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Bomba de agua
Bomba de agua
Transmisión
Columna de dirección
Rueda trasera

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda trasera
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

ObsAño Pzs
Dimensión

Corona

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

Año Obs
Dimensión

Pzs



Aplicación
Eje de equilibrio
Transmisión
Eje de propulsión
Caja de dirección
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera

Izquierdo

Disco/freno

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Horquilla trasera
Rueda delantera

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Motor
Motor
Rueda delantera
Horquilla trasera

Obs

Grasa especial
Grasa especial

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Horquilla trasera
Cubierta del motor
Cubierta del motor
Cubierta del motor
Rueda delantera
Transmisión
Transmisión
Transmisión
Embrague

Obs

Grasa especial

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Transmisión
Transmisión
Rueda delantera
Rueda trasera

Obs

Grasa especial

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Carcaza del motor
Carcaza del motor
Carcaza del motor
Transmisión
Transmisión
Comando de válvula
Rueda delantera

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Balanceador
Balanceador
Transmisión
Transmisión
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs

Grasa especial
Grasa especial

Corona

Año Pzs
Dimensión

Aplicación
Transmisión
Transmisión
Cubierta del motor
Cubierta del motor
Cubierta del motor
Rueda delantera
Suspensión trasera

Año Obs
Dimensión

Pzs

Aplicación
Cubo de rueda
Embrague
Arbol de levas Motor
Carcaza del motor

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague
Rueda delantera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Caja de la dirección

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague

ObsAño
Dimensión

Pzs

Aplicación
Transmisión
Embrague
Suspensión trasera
Rueda trasera
Rueda trasera
Rueda trasera

Obs

Corona
Der/Izq

Año
Dimensión

Pzs

Aplicación
Embrague
Transmisión
Transmisión
Caja de cambios (Limited)

Suspensión
Rueda delantera

ObsAño
Dimensión

Pzs

Rueda trasera

Lado de la corona
Lado de la corona

Aplicación
Embrague

ObsAño
Dimensión

Pzs
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Oficina comercial en México
Tequisquiapan 2, Aerotech Industrial Park, Colón, 
Querétaro, CP 76295.  Estado Unidos Mexicanos
Tel: +52 442 153 2424 al 27  www.nachi.com.mx

mx

Los rodamientos para cigüeñal (Ejemplo) 
izquierdo y derecho tiene un tratamiento térmico 

especial en los anillos denominado nitrocarburado pudiendo operar a temperaturas de 
hasta 150°C sin reducir la vida útil del rodamiento

Rodamientos especiales para Cigüeñal

ORMACIÓN GENERAL SOBRE RODAMIENTOS Y SUS APLICACIONES

Torque del giro

Altas velocidades

Retención de la grasa

Protección contra contaminantes

Protección contra la humedad

Rotación

Comparativo:  Sello metálico vs Neopreno
Sello

Metálico
Sello de

NeoprenoAbierto
Mismo diseño que sellados

Sello de Neopreno  
    Sello en un solo lado / sin grasa  

Sello en los dos lados con grasa

Sello Metálico 
Sello en un solo lado / sin grasa* 
Sello en los dos lados con grasa

Los rodamientos abiertos o con un solo sello, /ZE necesitan 
ser lubricados, mediante grasa o por medio del mismo aceite utilizado 
por la aplicación.




